СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип  Tralvel – Charger 
Модель: MOT M3688    
Номер 

Утверждено _________________________
Дата утверждения  06 – ноябрь – 2002                  
1.  ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Входное напряжение и частота

Требования к параметрам питающей сети переменного тока приведены в таблице.

	Диапазон напряжения
	Частота строки
	Минимальное напряжение
	Максимальное напряжение

	(100-240) В
	(47-63) Гц
	90 В
	264 В


Эффективность

    Коэффициент полезного действия зарядного устройства  должен быть не менее 50 % при предельной нагрузке.

Входной ток

    Максимальный входной ток должен быть не более 0.5 А.

Пиковые броски тока

     Пиковые броски тока должы быть не более 20A длительностью не более 10 мс при напряжении 230 В.

Входной ток утечки

Ток утечки не должен превышать 0.25 мА.

2. ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Выходное напряжение и ток

Номинальное выходное напряжение постоянного тока - 8.0 В.

В таблице приведены пределы изменения выходного напряжения, учитывающие влияние изменение нагрузки, переходные процессы, условия окружающей среды и старение. Напряжение должно быть измерено на выводах разъема зарядного устройства.

	Номинальное выходное напряжение 
	Максимальный ток
	Диапазон изменения выходного напряжения 
	Пульсации и  Шум

	
	
	Мин.
	Макс.
	Максимальный.

	8.0 В
	400 мА
	7.7 В
	8.3 В
	120mV


Пульсации и шум: напряжение пульсаций и шума измерены при всех состояниях нагрузки (0-500 мА) в полосе пропускания 30 МГц при подключенном параллельно нагрузке конденсаторе емкостью 10 мкФ.

Включение и задержка включения

Зарядное устройство способно работать на резистивно-емкостную нагрузку и обеспечивать максимальный ток при максимальной емкостью нагрузки 1,000 мкФ. Время между приложением входного напряжения и достижением выходным напряжением номинального значению не должно превышать 1 секунду.

Перерегулирование

При включении, выходное напряжение не должно превышать устойчивое состояние более, чем на 0.3V.

Защита от перегрузки во входной цепи

Для защиты от перегрузки во входной цепи применен тепловой плавкий предохранитель 1А/250В.

Защита от перегрузки по току

Выходной ток не должен превышать 700mA ни при каких состояниях нагрузки.

3. МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Физические 

Удовлетворяет сертификату CE.

Вес – 150 г. 

Длина кабеля: - 1200 мм 

Маркировка

Следующее должно быть включено в заказную метку

2. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Электропитание должно удовлетворять всем требованиям этой спецификации при любой комбинации окружающих условий и после воздействия любой комбинации условий хранения в неработающем состоянии, приведенных в этом разделе..

Условия эксплуатации

Температура: (0 – 50) Цельсия.

Влажность: 10 %-90 % без конденсирования.

Критерии исправности: после испытаний зарядное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2.

Условия хранения

Температура: (минус 10 – 50) Цельсия

Влажность: 5 %-90 % без конденсирования

Критерии исправности: после испытаний зарядное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2 после 2 часов выдержки при комнатной температуре. 


Механические испытания

Высота падения: естественное падение с высоты 100 см на твердый пол.

Направление падения: 6 сторон

Падения: 1 падение для каждой стороны

Критерии исправности: 

(1) Пластмассовый корпус остается неповрежденным, с точки зрения обеспечения  защититы пользователя от поражения электрическим током.

(2) После испытаний зарядное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2. 

(3) Допускается изгиб штырей сетевой вилки.

Вибрационные испытания

Испытания проводятся при выключенном зарядном устройстве.

Диапазон частот вибраций от 10 Гц до 200 Гц с ускорением 2.0G.

Направление вибраций раздельно по осям X, Y и Z.

Длительность вибраций: 30 минут для каждого направления.

После испытаний зарядное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2.

3. ВНЕШНИЙ ВИД:

Внешний вид должен соответствовать приведенному на рисунке.

6.  МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Механические испытания:

Методика проведения: 

Зарядное устройство в картонной упаковке уроните с высоты 75 см по  одному разу с шести сторон. После испытаний зарядное устройство не должно иметь внешних повреждений и должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2.

6. ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

Зарядное устройство должно соответствовать Class II SELV для следующих Требований:

EN60950: 1992+A1:1993 + A2:1993: + A3:1995 + A11: 1997, Common Modifications.

Специальным национальным требованиям.

7.   ТРЕБОВАНИЯ ПО ИЗЛУЧЕНИЯМ

Зарядное устройство должно удовлетворять:

AS/NZS 3548

FCC part 15:Class B for radiated and conducted emissions.

Limits and Methods of Radio Disturbance Characteristics

Of Information Technology Equipment EN55022 : 1998

Disturbance in supply systems :Harmonics EN61000-3-2 :1995 

Disturbance in supply systems : Voltage Fluctuations   EN61000-3-3 :1995

Immunity Requirements of Information Technology Equipment. EN55024

ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Выходное напряжение

Входное напряжение переменного тока: 264 В / 50 Гц

Нагрузка: нет.

Выходное напряжение: 7.7 В ~ 8.3 В

Входное напряжение переменного тока: 90 В / 60 Гц

Нагрузка: 400 мА.

Выходное напряжение: 7.7 В ~ 8.3 В.

Пульсации и шум

Входное напряжение переменного тока: 100 В / 60 Гц.

Нагрузка: 400 мА.

Напряжение пульсаций и шума: <150 мВ.

Защита от короткого замыкания

Входное напряжение переменного тока: 264 В / 50 Гц

Нагрузка: <0.5 Ом +-5 % 

Выходной ток: <700 мА

Пробивное напряжение

На входные штыри (для подачи напряжения переменного тока) зарядного устройства подать напряжение 3 кВ в течение 2 с.
