СПЕЦИФИКАЦИЯ
Тип  Autol – Charger 
Модель: NOKIA 51/61
Номер 

Утверждено _________________________
Дата утверждения  06 – ноябрь – 2002                  
1. ВХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1.1 Входное Напряжение и Частота
1.1. Входное напряжение и частота

Требования к параметрам питающей сети постоянного тока приведены в таблице.

	Диапазон напряжения
	Минимальное напряжение
	Максимальное напряжение

	(12 - 28) В
	11 В
	30 В


1.2 Эффективность
    Коэффициент полезного действия зарядного устройства  должен быть не менее 70 % при полной нагрузке.
1.3 Входной ток
    Максимальный входной ток должен быть не более 700 мА.
1.4 Входной ток утечки
Поток утечки не должен превышать 0.25 мА
2. ВЫХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2.1. Выходное напряжение и ток

Номинальное выходное напряжение постоянного тока - 8.0 В.

В таблице приведены пределы изменения выходного напряжения, учитывающие влияние изменение нагрузки, переходные процессы, условия окружающей среды и старение. Напряжение должно быть измерено на выводах разъема зарядного устройства.

	Номинальное выходное напряжение 
	Максимальный ток
	Диапазон изменения выходного напряжения 
	Пульсации и  Шум

	
	
	Мин.
	Макс.
	Максимальный.

	8.0 В
	450 мА
	7.5 В
	10.5 В
	100mV


Пульсации и шум: напряжение пульсаций и шума измерены при всех состояниях нагрузки (0-700 мА) в полосе пропускания 30 МГц при подключенном параллельно нагрузке конденсаторе емкостью 10 мкФ.

2.2. Включение и задержка включения

Зарядное устройство способно работать на резистивно-емкостную нагрузку и обеспечивать максимальный ток при максимальной емкостью нагрузки 220,000 мкФ. Время между приложением входного напряжения и достижением выходным напряжением номинального значению не должно превышать 1 секунду.

2.3. Перерегулирование

При включении, выходное напряжение не должно превышать устойчивое состояние более, чем на 3V.

2.4. Защита от перегрузки во входной цепи

Для защиты от перегрузки во входной цепи применен тепловой плавкий предохранитель 2А/250В.

2.5. Защита от перегрузки по напряжению

Зарядное устройство будет защищать нагрузку и ограничивать выходное напряжение на уровне 10.5 В.

2.6. Защита от короткого замыкания
Ток короткого замыкания должен быть ограничен на уровне 600 мА~1150 мА.
3. МЕХАНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Физические 

Маркировка

Следующая информация должна быть размещена на этикетке:

Model:

Input:  DC 12~28V/400mA

Output: DC 7.5-10.5V/400mA 

4. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

Электропитание должно удовлетворять всем требованиям этой спецификации при любой комбинации окружающих условий и после воздействия любой комбинации условий хранения в неработающем состоянии, приведенных в этом разделе.

Условия эксплуатации

Температура: (0 – 50) Цельсия

Влажность: 10 %-90 % без конденсирования

Критерии исправности: после испытаний зарядное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2.

Условия хранения

Температура: (минус 10 – 50) Цельсия

Влажность: 5 %-90 % без конденсирования

Критерии исправности: после испытаний зарядное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2 после 2 часов выдержки при комнатной температуре. 


Механические испытания

Высота падения: естественное падение с высоты 100 см на твердый пол.

Направление падения: 6 сторон

Падения: 1 падение для каждой стороны

Критерии исправности: 

(1) После испытаний зарядное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2. 

Вибрационные испытания

Испытания проводятся при выключенном зарядном устройстве.

Диапазон частот вибраций от 10 Гц до 200 Гц с ускорением 2.0G.

Направление вибраций раздельно по осям X, Y и Z.

Длительность вибраций: 30 минут для каждого направления.

После испытаний зарядное устройство должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2.

5. ВНЕШНИЙ ВИД:

Внешний вид должен соответствовать приведенному на рисунке.

6.  МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Механические испытания:

Методика проведения: 

Зарядное устройство в картонной упаковке уроните с высоты 75 см по  одному разу с шести сторон. После испытаний зарядное устройство не должно иметь внешних повреждений и должно соответствовать требованиям, приведенным в разделе 2.

7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
Удовлетворяет сертификату CE..
Устройство удовлетворяет требованиям электромагнитной совместимости в соответствии со стандартами:
     ETS   300   342-1;      EN55022,  EN55022(CISPK-16-1)

     ETS   300   342-1;      EN55014-2(EN6100-4-2/-3)

                             ISO 7637 PART 1 & PART 2

ПРИЛОЖЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

Выходное напряжение

Входное напряжение постоянного тока: 28 В

Нагрузка: нет.

Выходное напряжение: 7.5 В ~ 10.5 В

Входное напряжение постоянного тока: 12 В

Нагрузка: 300 мА~ 500 мА.

Выходное напряжение: 5 В.

Пульсации и шум

Входное напряжение постоянного тока: 12 В.

Нагрузка: 400mA.

Напряжение пульсаций и шума: <100mV.

Защита от короткого замыкания

Входное напряжение постоянного тока: 28 В.

Нагрузка: <10 Ом +-5 % 

Выходной ток: <850 мА

